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PRIEMYSELNÁ KOMUNIKÁCIA

Séria zabudovaných počítačov UC-8410 sa dodáva s ôsmimi sériovými
portmi RS-232/422/485, obsahuje tri ethernetové porty, štyri digitálne
vstupné a štyri digitálne výstupy kanály, socket CompactFlash a 2x USB 2.0.

Na vysoký výkon, nízku spotrebu energie a bohaté pripojenie zabudo-
vaných počítačov používa počítač UC-8410 procesor Intel XScale
IXP435 533 MHz RISC. Výkonná výpočtová technika podporuje nie-
koľko užitočných komunikačných funkcií, pričom nevytvára značné
množstvo tepla. PC pozostáva z 16 MB NOR Flash ROM a 256 MB
SDRAM, čo umožňuje beh aplikačného softvéru priamo na UC-8410.
Okrem toho na ukladanie dát poskytuje kapacitu 32 MB NAND Flash.
Séria UC-8410 podporuje digitálne vstupy a výstupy a má tri porty
LAN. Je to ideálna komunikačná platforma pre priemyselné aplikácie,
ktoré vyžadujú redundanciu.

Rad UC-8410 má predinštalovaný Linux 2.6, ktorý poskytuje otvorenú
platformu na vývoj softvéru. Softvér pre stolové počítače môže byť jed-
noducho použiteľný na UC-8410. Na spustenie na UC-8410 ho treba
prekompilovať pod Linuxom 2.6. To robí tento počítač optimálnym rie-
šením na realizáciu priemyselných aplikácií s minimálnymi nákladmi
a úsilím. UC-8410 možno upevniť na DIN lištu alebo ho namontovať
priamo na stenu.

Služba „cron daemon“ umožňuje spúšťať naplánovane súbory a auto-
maticky každú minútu znovu načítať súbor so zoznamom.

Utilita UC Finder vyhľadá UC zariadenia v LAN.

UC-8410 obsahuje li-on baté-
riu, ktorá slúži na zálohu reálne-
ho času a dátumu.

Vedľa štandardného modelu, ktorého teploty sa pohybujú od -10 do
+60 °C, je k dispozícii aj teplotne odolnejšia séria UC-8410 -T od -40
až do +75 °C.

Viac informácií o UC-8410 nájdete na www.sofos.sk v sekcii IPC auto-
matizácia alebo priamo kontaktujte spoločnosť SOFOS, s. r. o, partne-
ra firmy MOXA pre Slovenskú republiku.
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Kompaktný bezventilátorový
komunikačný počítač 
do priemyselného prostredia

CPU 313SC – najpredávanejší
kompaktný procesor firmy VIPA
Rad kompaktných procesorov sa objavil v ponuke firmy VIPA v roku
2006. Od ich uvedenia na trh je každoročne ako obchodne najús-
pešnejší produkt vyhodnotený typ CPU313SC. Čím je práve tento
typ procesora pre užívateľov zaujímavý, keď všetky kompaktné
procesory VIPA majú rovnako vysoký výkon (technológia SPEED7)
a rovnaké komunikačné rozhrania ethernet, MPI a port RS485 pre
PtP alebo Profibus? Podľa zákazníckeho hodnotenia je to nielen pri-
jateľná cena, ale hlavne veľká univerzálnosť použitia. CPU 313SC sa
hodí pre malé aplikácie,
kde stačia jeho integrova-
né vstupy a výstupy (24DI,
16DO, 4AI, 2AO), ako aj
pre stredne veľké konfigu-
rácie s použitím celého
sortimentu signálových
modulov kompatibilných
s S7-300. Pri väčších apli-
káciách zákazníci často
využívajú možnosť doda-
točného rozšírenia veľkos-
ti pracovnej pamäte CPU
a štandardný ethernet na
pripojenie vizualizačných staníc. Veľký počet zákazníkov oceňuje
port RS485 určený sériovú komunikáciu PtP s podporou rôznych
protokolov. Čoraz častejšie je využívaným protokolom pri apliká-
ciách CPU313SC Modbus RTU, ktorý býva štandardným komuni-
kačným rozhraním napr. frekvenčných meničov a iných automatizač-
ných komponentov.

www.controlsystem.sk

Inteligentné prepínače 
s rýchlosťou 1 Gbps
Produktový rad inteligentných riadených prepínačov FL Switch
SMCS spoločnosti Phoenix Contact rozširujú dva významné varianty.
Novinka FL Switch SMCS 6TX/2SFP má šesť metalických portov 100
Mbps a dve gigabitové optické rozhrania, ktoré zaisťujú flexibilné
využitie rôznych optických zásuvných modulov SFP, napríklad SX, LX
a Longhaul. Prepínač je efektívny hlavne pri využití v hlavnej základ-
nej sieti. Druhou novinkou je prepínač
FL Switch SMCS 8TX s ôsmimi portmi pre
Fast Ethernet, vhodný na distribuované
využitie v prostredí Fast Ethernet.

Inteligentné riadené prepínače možno
použiť v sieti Profinet aj EtherNet/IP. Na ak-
tiváciu prevádzkového režimu, v ktorom sú
zlúčené príslušné funkcie konkrétneho pro-
tokolu, stačí počas uvedenia do prevádzky
stlačiť jediné tlačidlo. Uvedené novinky možno integrovať do štruk-
túry riadiaceho systému, konfigurovať a diagnostikovať prostredníc-
tvom programovacích nástrojov PC Worx alebo Step7 s využitím
funkcií Profinet. Inteligentné riadené prepínače podporujú Media
Redudancy Protocol (MRP) v súlade s EIC 62439 a garantujú spínací
čas kratší ako 200 ms. S využitím rozširujúceho portu možno aktivo-
vať funkciu Media Redundancy Manager (MRM). Ak sa vyskytne,
výmenná konfiguračná pamäť zaručuje navyše rýchlu výmenu zaria-
denia. V aplikácii EtherNet/IP podporujú prepínače funkciu filtrova-
nia na základe sledovania IGMP.

Phoenix Contact praje všetkým svojim zákazníkom Veselé Vianoce
a šťastný Nový rok 2011.

www.phoenixcontact.sk


