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Diagnostika káblových vedení poskytuje nielen informácie o kvalite 
pripojenia pri uvádzaní do prevádzky, ale umožňuje aj automati-
zovanú prediktívnu údržbu počas celého životného cyklu systému. 
V prípade sporadicky sa vyskytujúcich porúch môže trvalé sledova-
nie kabeláže rýchlo objasniť, či je na vine chybné vedenie, elektro-
magnetické rušenie alebo treba hľadať inú príčinu problémov.

Funkcia online diagnostiky káblov vyhodnocuje tzv. hodnotu kvality, 
a to nepretržite počas prevádzky pre každý kábel. Táto hodnota sa 
porovnáva so žiadanou hodnotu, ktorá je vypočítaná podľa dĺžky 
kábla. Vďaka farebnému zobrazeniu možno cez webové rozhranie 
okamžite zistiť, či hodnota kvality kábla vyhovuje zadaným para-
metrom. Káble so zníženou hodnotou kvality netreba meniť okam-
žite, stačí, ak sa vymenia počas odstávky v rámci pravidelného 
intervalu údržby. Pokles kvality kábla je vyhodnotený ako alarm, 
ktorý sa dá odoslať e-mailom, cez výstupné relé alebo môže byť 
prenášaný do nadradeného monitorovacieho systému prostredníc-
tvom protokolu SNMP.

Ďalšou funkciou prepínača je integrovaný test káblov, ktorý nahrá-
dza merací prístroj a tiež výrazne šetrí čas pri uvádzaní do pre-
vádzky. Prepínač kontroluje dĺžku a správnosť zapojenia vodičov 
vrátane tienenia. Výhodou je, že test sa realizuje v prevádzkovom 
stave kabeláže, t. j. bez odpájania. Výsledkom je merací protokol 
s vyhodnotením.

Prepínač PROmesh P10 v skratke:
• osem portov RJ45 1 Gbit/s a dva sloty SFP s prenosovou rých-

losťou až 2,5 Gbit/s,
• kapacita základnej dosky 51,2 Gbit/s, priepustnosť 19,3 Mpps,
• štatistika portov, chybné a zahodené telegramy, záťaž siete,
• meranie a analýza prúdu v tienení so vzorkovacou frekvenciou 

25 kHz,
• testovanie a online diagnostika kabeláže,
• špecifikácia PROFINET V2.4 – Conformance Class B, Netload 

Class III, Real-time Class 1,
• podpora ring protokolov MRP, STP, RSTP,
• implementované funkcie TSN (Time Sensitive Networking).

Diagnostické 
prepínače 
zlepšujú údržbu 
eternetových sietí

Kto chce prevádzkovať priemyselnú sieť spoľahlivo 
a bezpečne, mal by v každom momente poznať 

jej stav. prepínače prOFIneT radu prOmesh 
spoločnosti Indu-Sol GmbH kombinujú vysokú 

dátovú priepustnosť a podporu údržby počas 
celého životného cyklu zariadenia. Majú 

integrované milisekundové meranie komunikačnej 
záťaže, meranie prúdu v tienení a ďalšie funkcie 
prístupné jednoducho cez web. nový prepínač 

prOmesh p10 už patrí do gigabitovej generácie 
a má navyše zabudovanú diagnostiku kabeláže.
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