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Firma Weintek má viac ako 20-ročné skúsenosti s vývojom a vý-
robou rôznych HMI zariadení. Sú známe a populárne nielen svo-
jou cenou, ale hlavne vynikajúcimi komunikačnými vlastnosťami. 
Podporujú viac ako 300 komunikačných ovládačov a vďaka funkcii 
MODBUS TCP/IP gateway sú tieto zariadenia v súčasnosti používa-
né nielen na vizualizovanie procesov, ale aj ako prostriedok na zber 
údajov z rôznych typov PLC. Po implementácii protokolov MQTT 
a OPC UA, ktoré sú synonymom komunikácie v oblasti Industrial 
Internet of Things (IIoT), sa produkty Weintek zaradili do rodiny 
Industry 4.0.

Skĺbenie všetkých komunikačných možností a podpora IIoT umož-
nila vznik nového produktu s názvom cMT-G01, ktorým Weintek 
vstupuje do nového segmentu produktov, do oblasti inteligentných 
komunikačných prevodníkov. Na rozdiel od bežných komunikač-
ných prevodníkov, ktoré slúžia na prepojenie dvoch komunikačných 
protokolov, prevodník cMT-G01 umožňuje komunikovať viac ako 
300 protokolmi s rôznymi typmi PLC a všetky získané dáta vie po-
skytnúť nadradenému systému (napr. SCADA alebo ERP) prostred-
níctvom protokolov MODBUS, MQTT alebo OPC UA. Okrem toho 
si cMT-G01 ponechal viacero známych funkcií HMI panelov, ktoré 
nie sú pri klasických prevodníkoch bežné. Používateľ má napríklad 
možnosť vytvárať vlastné skripty pre rôzne aritmetické a logické 

operácie s dátami. Môže tak zo „surových“ údajov z PLC pripraviť 
komplexnú, aplikačne orientovanú informáciu pre vyššiu úroveň 
riadenia. K dispozícii je aj mnoho ďalších funkcií známych z vývojo-
vého prostredia EasyBuilder PRO.

Bezpečnosť prenosu údajov zaručuje podpora kryptovania TSL/SSL, 
a to na lokálnu aj internetovú komunikáciu, kde je tiež k dispozícii 
spojenie službou EasyAccess 2.0 bez potreby verejnej IP adresy.

Pri poruche môže cMT-G01 poslať e-mail a informovať tak používa-
teľa o stave zariadenia. Omnoho efektívnejšou metódou, ktorá pri-
spieva k zníženiu výpadkov výroby, je posielanie alarmových a sta-
vových informácií pomocou protokolu MQTT a funkcie EasyAccess 
2.0 Push Notification.

Zariadenie je vybavené dvoma nezávislými ethernetovými portmi, 
ktoré umožňujú oddelené pripojenie do siete stroja a do podnikovej 
siete. Sériové porty konfigurovateľné v móde RS-232 alebo RS-485 
(podpora MPI) sú využiteľné na komunikáciu so staršími typmi 
riadiacich systémov alebo so skenerom a pod. Dostatočný výkon 
zabezpečuje procesor Cortex A8 600MHz známy aj z iných HMI 
zariadení firmy Weintek.
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Zber a integrácia 
výrobných údajov 

s iiot gateway cMt-g01

Zber výrobných údajov a ich integrácia 
vo vyšších úrovniach systémov riadenia 
je úloha, pred ktorú sú postavení 
pracovníci it oddelení mnohých firiem. 
Zvlášť komplikované je to v prípade 
viacerých typov PLC, ktoré používajú 
iba svoj vlastný komunikačný protokol.




