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Open Source PLC s CODESYS
RevPi Connect+ feat. CODESYS je modulárny a výkonný malý 
riadiaci systém na množstvo rôznych automatizačných úloh. 
Predstavuje tak skutočnú alternatívu k štandardným a drahším 
PLC.

Systém pozostáva zo základného modulu RevPi Connect+ a inšta­

lovaného runtime systému CODESYS Control. RevPi Connect je 
založený na Raspberry Pi Compute Module 3+ so štvorjadrovým 
procesorom s 1,2 GHz, 1 GB RAM a 16 GB eMMC flash pa­
mäte. Ako operačný systém je použitá špeciálne upravená verzia 
Raspbian s Real­Time­Patch. Modul je určený do priemyselného 
prostredia, preto môže pracovať pri teplote od –25 do 55 °C a jeho 
chod kontroluje HW watchdog.

Základný modul RevPi Connect+ môže byť doplnený o digitál­
ne a analógové I/O moduly a komunikačné brány, ktoré možno 
konfigurovať pomocou integrovaného vývojového prostredia a bez 
problémov integrovať do CODESYS. Keďže runtime CODESYS 
podporuje mnoho priemyselných zberníc, ako napr. PROFINET, 
EtherCAT, EtherNet/IP alebo CANopen, dá sa RevPi Connect pou­
žiť ako soft PLC s decentrálne pripojenými perifériami.

Súčasťou inštalácie je aj CODESYS WebVisu, pomocou ktorého 
možno vytvárať používateľské rozhrania a vizualizácie prístupné 
cez bežné webové prehliadače na PC, tabletoch alebo smartfó­
noch. Samostatný špeciálny HMI softvér tak nie je potrebný.

Popri aplikácii, ktorá využíva runtime systému CODESYS Control, 
môžu súčasne bežať aplikácie programované v Node­RED, Python 
alebo priamo v C, rovnako ako v tzv. normálnom RevPi Connect+.

www.controlsystem.sk




