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CHCELI STE VEDIEŤ

VIPA IM306 DP-Slave 
pre S5® modul na pripojenie
systémov S5 k sieti Profibus
Prechod od dosluhujúcich systémov S5 k systémom S7 predstavuje
vždy okrem nákladov na nový HW aj veľký rozsah prác spočívajúci
v rekonštrukcii elektrorozvádzača a tiež vo vypracovaní a odskúšaní
nového používateľského programu. S tým je, samozrejme, spojená

odstávka výrobného zariadenia na čas potrebný na inštaláciu
a uvedenie do prevádzky. Pri použití IM306 DP-Slave firmy

VIPA GmbH sa väčšina týchto problémov stáva minu-
losťou. Pomocou tohto modulu totiž možno pripojiť
existujúce racky (ZG a EG) riadiacich systémov S5 ra-
du 115U, 135U a 155U k sieti Profibus DP ako de-
centrálne stanice. V praxi to znamená, že používateľ
môže nechať v prevádzke všetky signálové moduly
radu S5 a vo veľmi krátkom čase prejsť na riadenie
cez nové CPU s rozhraním Profibus DP-Master. Ke-
ďže podstatná časť HW zostala v prevádzke, rovnako
rýchlo sa môže vrátiť k pôvodnému riadeniu. To je

dôležité napríklad vtedy, ak sa za dohodnutý čas odstáv-
ky zariadenia nepodarí kompletne odskúšať nový riadiaci sys-

tém. Po úspešnom uvedení zariadenia do prevádzky sa zostávajúce
HW komponenty vymieňajú postupne podľa potreby alebo podľa fi-
nančných možností používateľa.

K dispozícii sú dva typy modulov pre každý rad, ktoré sa líšia v pod-
pore spracovania procesných a diagnostických alarmov. Pre systémy
S5-115U sú určené moduly VIPA 306-1LZ00 a VIPA 306-1LE00
a pre systémy S5-135U/155U sú to moduly VIPA 306-1UZ00 a VIPA
306-1UE00. Všetky moduly podporujú protokol Profibus DP-V0
a DP-V1 a zabezpečujú prenos maximálne 244 bajtov vstupných
a 244 bajtov výstupných údajov.
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