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Vzdialený prístup do každého stroja
eWON Cosy 131
Spoločnosť eWON predstavila na norimberskom veľtrhu SPS/IPC/Drives 2014 nový rad priemyselných VPN smerovačov Cosy 131, 
ktorý doplňuje existujúce Cosy 141 o viaceré nové funkcie. Tri verzie smerovačov, LAN, WiFi a 3G+, sú určené na jednoduché  
a bezpečné pripojenie k vzdialeným zariadeniam s využitím cloudovej služby Talk2M. Nový model Cosy 131 je kompaktné, cenovo 
dostupné zariadenie, ktoré zodpovedá potrebám moderného vzdialeného prístupu k zariadeniam.

Pripojenie priemyselných strojov k internetu bolo cieľom eWON-u 
od svojho založenia v roku 2001. Počas 13 rokov sa technológia 
presunula z tradičných telefónnych liniek na pripojenie cez podniko-

vé siete, WiFi alebo GSM. Tento trend potvrdzuje aj nový rad Cosy 
131, čo z neho robí veľmi univerzálne riešenie. „Tento typ riešenia je 
niečo, čo výrobcovia veľmi ocenia, pretože si vyberú najvhodnejšie 
spojenie podľa typu aplikácie,“ vysvetľuje Serge Bassem, generálny 
riaditeľ spoločnosti eWON.

WAN, WiFi alebo GSM

Tri rôzne komunikačné kanály na pripojenie k internetovej službe 
Talk2M dávajú možnosť prispôsobiť sa lokálnym podmienkam na 
mieste prevádzky zariadenia. Tam, kde nie je k dispozícii metalická 
podniková sieť s internetovým prístupom, ponúka Cosy 131 mož-
nosť pripojenia cez WiFi alebo sieť GSM.

Konfigurovateľný WAN/LAN prepínač

Mnohým používateľom chýba pri prvom pohľade na nový rad Cosy 
131 tzv. WAN port určený na pripojenie smerovača k internetu cez 
podnikovú sieť. Nové smerovače riešia túto funkciu prostredníctvom 
konfigurovateľného 4-portového eternetového prepínača. Pri konfi-
gurácii smerovača cez integrovaný webový server môže používateľ 
zvoliť jeden alebo viacero portov prepínača s funkcionalitou WAN 
portu s nezávislou IP adresou. V prípade verzie WiFi alebo GSM sa 
dajú všetky štyri porty prepínača využiť na pripojenie lokálnej siete 
alebo ich možno konfigurovať ako WAN port pre prípad, že spojenie 
WiFi alebo GSM nebude dočasne k dispozícii.

USB port

Novinkou je tiež USB port na pripojenie rôznych sériových zariadení 
a menších riadiacich systémov, ktoré často využívajú na programo-
vanie USB ako štandardný komunikačný kanál.

Čítačka SD kariet

Zabudovaná čítačka SD kariet slúži na prenos konfiguračných sú-
borov smerovača. Túto možnosť oceňujú hlavne veľkí výrobcovia 
strojov, ktorým znižuje náklady spojené s parametrizáciou každého 
jedného expedovaného zariadenia. SD čítačka tiež zjednodušuje 
výmenu smerovača v prípade jeho poruchy.

M2web aj s Cosy 131

Používatelia smerovača Cosy 131 môžu využívať tiež cloudovú služ-
bu M2web, ktorá funguje nezávisle od zabezpečeného pripojenia  
k vzdialenej sieti určeného programátorom a servisným pracovní-
kom. Táto veľmi obľúbená služba je určená hlavne pre manažérov 
a vedúcich pracovníkov, ktorým cez internet poskytuje informácie o 
stave zariadenia a aktuálne výrobné údaje. Pomocou zabezpečených 
spojení a cloudového servera Talk2M sprístupňuje používateľom 
webové servery pripojené k výrobnej linke. Na zobrazenie online 
údajov z výroby potom používateľovi stačí iba webový prehliadač na 
mobilnom zariadení. Okrem webových aplikácií podporuje služba 
M2web aj protokoly na pripojenie vzdialenej plochy VNC a RDP. Pri 
využívaní bezplatnej verzie Talk2M Free+ možno súčasne vytvoriť 
jedno spojenie VPN klient a až tri spojenia M2web.

Sériové protokoly PLC

Na pripojenie riadiacich systémov pomocou rôznych sériových pro-
tokolov zostávajú v ponuke smerovače radu Cosy 141. Podobne 
ako vyššie rady smerovačov eWON, aj Cosy 141 majú integrovanú 
funkciu ethernet/serial gateway, ktorá prevádza ethernetové proto-
koly PLC na ich sériové verzie, napr. Modbus TCP na Modbus RTU, 
ISO TSP na PPI, MPI(S7), PROFIBUS(S7), EtherNet/IP na DF1, 
FINS TCP na FINS Hostlink.

Internet a vzdialený servis

Proces pripojenia vzdialených zariadení sa s prechodom od tradič-
ných modemov k eternetu stáva čoraz zložitejší. „Sen sa môže rých-
lo stať nočnou morou, keď narazíme na firewally a prísne IT pravidlá 
na úrovni výrobnej prevádzky,“ hovorí S. Bassem. „Naše cloudové 
riešenie umožňuje inžinierom vytvoriť zabezpečené pripojenie VPN 
zo stroja aj v takýchto prípadoch. Smerovač eWON umiestnený  
v lokálnej sieti PLC a HMI a cloudová služba Talk2M umožňujú rea-
lizovať vzdialené pripojenie prístupné kdekoľvek vo svete. Inštalácia 
nevyžaduje IT špecialistu, čo je pre našich zákazníkov veľmi dôleži-
té.“ uzatvára S. Bassem.
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